
고정형 미세먼지 연속 측정 장치 
TSP PM10  PM2.5  PM1 측정 
Model KAQ1025

  특 징 

- 실내 외 공기중 미세먼지 측정
- 경량 
- 측정 농도 초과시 경보기능 
- 아날로그 신호 출력
- 실시간 미세먼지량 측정 
- PM 10 (10 um) PM2.5 (2.5 um) PM 1(1 um) 측정
- 샘플펌프 내장형 
- 측정 데이터 표시 (선택사양)
- 측정값 저장 및 디지탈 출력 기능  
 
주요 대상 

  대기중  미세먼지 실시간 연속 측정 
  주거 공간  
  공공 건물 
  작업장 및사무실
  
Specification :

Optical principle : Near Infrared Light scattering
Electromagnetic radiation: 10mW infrared pulsed
Linear measurement range: 0.005 ‾ 100 mg/m3
Precision: 0.2% of full scale @ 25oC
Accuracy: +/- 10% to NIOSH 0600
Noise level: +/- 0.003 mg/m3
Time constant: 20 seconds
Particle size range: 0.1-50 μ
Operating Temperature: 0 to 55 oC
Storage Temperature: -20 to 60 oC
Linear signal output: 0-1 Volts DC
Power: 220 VAC (DC Power Option)
LCD 24 x 4 Alphanumeric  LCD Blue  backlight display
RS232 9 pin outpout
100 Data storage 
Dimensions: 14X23x12 cm
Weight: <2.4 kg

장치의 와형과 사양은 성능 개선및 주문자의 요청에의거하여 다소 차이가 있을 수있음 
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